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Wydawca: Polskie Towarzystwa gorzelnicze 


Próba lutrynku i wywaru. 


Próba aparatu destylacyjnego jest 
bardzo często potrzebną i rozciąga się 
na badanie zarówno lutrynku jak i wy- 
waru, a to w kierunku przekonania się. 
czy nie ma w uich alkoholu. Niektórzy 
starsi gorzelnicy twierdzą, że w lutrynku 
zawsze znajduje się alkohol, jednakowoż 
przy dzisiejszych ulepszonych systemach 
aparatów destylacyjnych ani w wywa- 
rze, ani w lutrynku nie powinien się 
znajdować ani slad alkoholu. 

Badanie lutrynku dokonuje się wprost 
w sposób następujący: Lutrynek zbiera 
się do kalibrowanego naczynia szklane- 
go, a zawartość alkoholu w nim ozna- 
cza się przy temperaturze normalnej za- 
pomocą osobnego przyrządu do badania 
lutrynku (Lutterprober), podzielonego od 
0—3 na '/,, procenty objetości, 

Jeżeli jednak lutrynek nie jest czy- 
sty, poddaje się go najpierw destylacyi, 
a zawartość alkoholu oznacza się nastę- 
Pnie w destylacie. Przed destylowaniem 
Zaleca się dodanie do lutrynku trochę 
rozczynu sodowego. lub  rozczynu ługu 
DotaSowego celem zneutralizowania kwa- 
sów, szczególnie kwasów lotnych, aby 
się onę nie dostały do destylatu. 

Nowsze.aparaty destylacyjne, soze- 
gólnie aparaty dęst. ciągłe. zaqpatażonę 
są w odpływy dla dutrynleu, gdąte możną 
zawsze przekomać Się: oi jciężacze . gatun- 
kowym lutrynkw sı « sijos Du uci 

Zawartość | :alkohaln w ssQywarz 

_ SZnaczamy. so ;droqze destylacyi! ząpomo|- 
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cą tego samego aparatu, jakiego uży- 
wamy do oznaczenia zawartości a:koho- 
lu w odfermentowanym zacierze (aparat 
Sallerona do oznaczenia zawartości 
koholu). 

Próbkę należy brać ile możności 
wprost z aparatu destylacyjnego; nie 
można jej absolutnie pozostawiać w na- 
Czyniu otwartem, lecz należy bezwarun- 
kowo przedsiębrać zaraz baaanie zawart- 
tości alkoholu. 


al- 


Ze względu na to że w dobrych 
aparatach destylacyjnych nie powinien 
ani lutrynek. ani wywar zawierać nawet 
śladu alkoholu, wskazanem jest, zanim 
się przystąpi do badania ilości procen- 
towych alkoholu w tychze, przekonać się 
najpierw, czy wogóle alkohol się tam 
znajduje. 

Badanie to przeprowadza się w ten 
sposób: Bierzemy np. 100 ccm lutrynku 
lub wywaru i destylujemy z tego np 
około 20 cem w aparacie destylac: jnym, 
służącym do oznaczenia zawartości al- 
kohołu. Destylatu tego 
wykazania obecności elkokolu, gdyż do 
destyłatu tego .razem: z woda dostaję się 
także" i alkohol, o ile omsię w lutryku 
kub: wywarze; zmłęjduje. «i 1x 

Do wykazańńd obecności 


używamy dla 


>„alkakołu 
potrzeba nam «hemicznie czystego, skon- 
centrowanego kwasu siarkowego (konzen- 
trirte Sławie gł ETGAN chromku 
potasowego (saurer. “hromsaurer Kalium) 
sprzeda waneg « w: -haddlach; puð nazwą 
czerw onego: chuomaka patasuwggon sMo- 
| ża sFowdośtac w -kajstej dro gieryj w po- 
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staci drobnych kryształków, Dobrze jest 
chromek ten zetrzeć 
miałki proch. 

Tego dobrze roztartego proszku 
czerwonego chromku potasowego bie- 
remy na „koniec noża do czystego szkla- 
nego naczynia reagencvju go. na to le- 
jemy jakie 5 com 


w miseczce na 


chemicznie czystego 
kwasu siarkowego, poczem te mieęszani- 
nę powoli wzruszamv, aby się proszek 
zupełnie w kwasie siarkowym rozpuścił 
Rozczyn ten posiada piskn., Żywa, czer 
worą barwę, 


Jeżeli do tego ruzczynu wl 
powoli kilka kropel przech slelowanego 
tutrynku lub wywaru, to jeżeli wora 
barwa rozczynu zmienia się naule na 
na zielumi, jest to dowodem, ze w lu- 
trynku lub w wywarze znajduje się al- 


kohol. Jeżeli atoli barwa rozczynu hrom- 
ku potusówego i kwasu siarkowego po- 
zostanie niezmienioną. a więc « zerwoną, 


możemy być pewni. Że ani w lutrynku, 


ani w wywarze nie wa nawet sladu al- 


koholu. 


Reakcya ta jes: bardzo wybitną 


i czułą i można jej doskonałe użyć do, 


wykazania obecności nawet 
szy h ilości alkonolu. 
Obecność alkoholu w wywarze mo- 
żna wykazać tak<e i tam. gdzie nie ma 
do dyspozycyi aparatu destylacyjnego, 
W tym wypadku nabieramy do naczy- 
nia jakiegoś, gorącego wywaru i trzy- 
mamy nad nim klosz szklany. Para wo- 


najmniej- 


dna wychodząca % wywaru skrapla się 
na ścianach klosza. iŚrople te dajemy 
do rozczynu chromku potasowego i kwa- 
su siarkowego. Jeżeli w wywarze znaj- 
duje się alkohol, wówczas spostrzeżemy 
w rozczynie tę samą zmianę barwy czer- 
wonej na zieloną, jak to widzieliśmy 
przy próbie poprzedniej. 


Za wiele opału! 


Nie potrzeba szczegółowa przedsta- 
wiać jak w dzisiejszych czasach ważną 
jest kwestya mniejszego lub większego 


'gul palenia, 


spotrzebowania opałowego. 
Przy wysokie, cenie sprzedaży węgla, 
która na rynku galicyjskim szczególnie 
w tym roku jest wysoką, oszczędzenie 
każdego cetnara węgla jest pożądane. 
Dziennie narzucić parę łopat mniej wę- 
gla, toż to na całą kampanię oszczę- 
dność kilkuset koron! Tc też nie dziw 
iż ta „opałowa kwestya* wywołuje obe- 
cnie poważne nieraz dyskusye między 
wiekszego zapo- 


materyału 


zorzelnikami na temat 


trzepowania wegla, niejednokrotnie też 
śscysve między wlłascicielen: a kierowni- 
kiem: gorzelni. Osiąj rąc jak najmniejsze 
DOL =bówanie materyali ppatowego, to 
dzis jeden z celów prac; kierownika 
ZOTZELI. 


Muno istnienia najrozmaitszych re- 
na kiore uwaeżuć musi pa- 


| lacz poa ścisłym nadzorem kierownika, 


już ou dłuższego czasu. 


roziueitych metod 
palenia, różnych gatunków węgla itp. — 


mimo Zastosowania 


| skutek palenia zbyt często nie wypada 


po myśl kierownika. 

Kończy się zwvkle na tem, że się 
winę zbytniego spotrzebowania materya- 
łu opałowego przypisuje złemu urządze- 
niu gorzelni, gorszemu gatunkowi węgla 
it. d 

Czyż rzeczywiście nie ma sposobów 
na to, by zapotrzebowanie środków apa- 
łowych zmniejszyć ile się tylko da. je- 
dnakowoż bez Straty w rezultatach pra- 
cy w gorzelni ? 

Nad tem pvtaniem zastanawiano się 
szczególnie zaś 
ważną Stała sie ta kwestya od chwili 
znacznego podrożenia materyału opało- 
wego, przedewszystkiem węgla. Poczy- 
niono wiele doświadczeń w rozmaitych 
kierunkach, celem zredukowania ilości 
spotrzebywanego w gorzelni opału. a po- 
danie tych doświadczeń do wiadomości 
ogółu pracowników gorzelnianych jest 
ćęlem niniejszego artykułu. 

Dla lepszego przeglądu zacznijmy 
od źródła. w którym się para wytwarza. 
a więc od kotła parowego. 

Często znajdują się w gorzelniach 
kotły, które najmniej nadają się do ce- 


lów gorzelniczych; są one mianowicie po 
największej części za małe, aby w odpo- 
wiednim czasie dostarczyć mogły wy- 
maganej ilości pary. 

Przy użyciu takich kotłów, musi się 
naturalnie ogrzewanie zawsze forsować 
co pozostaje w ścisłym związku z wię- 
kszem spotrzebowaniem materyału opa- 
łowego. Mylnem jest zupełnie twierdze- 
nie, jakoby przy mniejszej powierzchni 
ogrzewalnej wytwarzała się stosunkowo 
większa ilość pary. Dlatego też przy za- 
kupnie nowych kotłów nie należy się 
nigdy powodować oszczędnością lub za- 
pewnieniami fabrykanta, który twierdzi 


że kotły wytwarzają np. na 1 m?*ogrzewal- 


nej powierzchni 22—25 kg. pary, ale wy- 
bierać kotły tak wielkie, które w jednej 
godzinie na 1 m* powierzchni dadzą tyl- 
ko 18 kg. pary. W ten sposób zyska się 
na opale, a na ilości pary nic się nie 
straci, 

Dla gorzelni rolniczych najle- 
pszym systemem kotłów mają być kotły 
o jednej lub dwu rurach płomiennych, 
z rusztami o prostych sztabach. 

Odległość poszczególnych sztab po- 
winna wynosić przy użyciu: 

węgla kamien. drobnego 5—7 mm 

>| - grubego 10—12 ,, 

„„,  brunatn. drobnego 8—10 , 

4 „ w bryłach 20- 25 ,. 

drzewa 5=6 , 

Szczególny wpływ na spotrzebowa- 


nie węgla ima wolna powierzchnia ruszto= 


wa, tj suma wszystkich sztabek ruszto- 
Wych; musi ona odpowiadać odnośnemu 
gatunkowi węgla, co łatwo da sie zasto- 
sowąć przez próbne palenia. 

Przy wielkiej wolnej 
rusztów pali się materyał opałowy przy 
nadmiernym dopływie powiet za. W praw- 
dzie w praktyce musimy palić przy tym 
nadmiernym dopiywie powietrza, jedna- 
kowoż należy do pewnego stopnia do- 
pływ ten ograniczyć 

Zmniejszenia wolnej powierzchni 
fTusztowej dokonuje Się przez nałożenie 
tilku cegieł szamotowych. W ten sam 
posób można podnieść i mostek paleni- 


powierzchni 
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ska, przez co powierzchnia paleniska wię- 
cej się zwęża, gazy lepiej mieszają się 
z powietrzem, w skutek czego następuje 
lepsze spalenie. 

Jeżeli wolna powierzchnia rusztowa 
jest za małą, co się zresztą bardzo rzad- 
ko trafia, a co łatwo poznać po powol- 
nem wytwarzaniu się pary, nie pomogą 
wówczas żadne środki połowiczne. ale 
najlepiej jest wówczas całe palenisko 
zmienić. 

Także w kotłach ze zmiennemi ka- 
nałami ogrzewalnami zyskuje się wiele 
materyału opałowego. W takich kotłach 
idzie dym nie jak zwyczajnie po vbu 
bokach kotła ku przodowi, lecz pod ko- 
tiem, przez co kocioi ogrzewa się szyb- 
cej. a para wytwarza się o wiele prę- 
dzej. Również niebezpieczeństwo ekspio- 
zyi jest przy zastosowaniu takich kotłów 
mniejsze, gdyż większe gorąco znajduje 
się pod kotłem. 

Po za tem może zdolność, względnie 
dobra wola palacza, wiele przyczynić się 
do oszczędności na opale. 

Środki. ktoremi rozporządza palacz, 
by oszczędzić na opale, polegają szcze- 
gólnie na metodzie ogrzewania, iegula- 
cyl dopływu powietrza (przez zasuwy) 
oraz w obsłudze kotła. 

Metody opalania mogą być nastę- 
pujące: 

1) Równomierne rozłożenie mate- 
ryału opałowego na całej powierzchni 
rusztowej, 

2) rzucanie wegla najpierw ku mo 
stkowi ogniowemu, a następnie sciąg anie 
go po skoksowaniu ku drewiczkom pā- 


leniska, 
3) rzucanie wegla wprost na pa- 
lenisko, a następnie posuwanie go hu 


miostikowi ogniowemtu. 

Ktora z tych metod palenia i jaka 
wegla jest naiodpo- 
inowu najlepiej 
skuthach 


wysokość warstwy 
wiedniejszą, dow iedzie 
proba paienia. Najlepszą w 
okazuje się metoua vstatnia. 

Regulacya dopł; wu powietrza od- 
wszystkich tych metodach 


tez 


grywa przy 
palenia nader ważną rolę, dlateyo 
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należy żasuwę stale regulować, 
od przebiegu ogrzewania, względnie wy- 
twarzania się pary. Wielkim błędem na- 
szych palaczy, — przepraszam, dozorców 
maszyn.-- jest to, że przyzwyczaili się 
oni regulować zasuwy tylko rano i wie- 
czarem. Aby temu zapobiedz wskazane 
jest zastosowanie takiego urządzenia, np. 
pewnego rodaaju dźwigni lub hebla — 

mógi nigdy otworzyć 
zamykając równocześnie 


by palacz nie 
drzwiczek, nie 

zasuwy tak dalece, by był tylko całkiem 
mały przewuiew powietrza, lItóryby po 
zwolił wyswobodzić się gazom, powsta- 
łym podczas dokładania węgla. 

Polecenia godnym środkiem do za- 
oszczędzenia węgla jest umieszczenie za- 
sawy rezerwowej: (Reserveschieber), która 
służy: do tego, by zapobiedz utracie cie- 
płoty, zawartej w kotle. 

Tę drugę zasuwę należy również 
umieścić tuż obok głównej zasuwy regu- 
lującej a wiec tuż obok obmurowania 
kotła, a zamykać ją należy tylko po 


ukończonej robocie. Ten zaś będzie naj“ 


większym mistrzem w tym kierunku, 
kto przez noc największą ilość pary 
w kotle powstrzyma o i skroplenia się. 

Jeżeliby druga zasuwa nie zupełnie 
jeszcze odpowiadała celowi, można umie- 
ścić obok jeszcze trzecią zasuwę, lecz 
obie zamykać można wyłącznie tylko 
na noc. 

Dowod, jak użytecznymi są takie 
zasuwy rezerwowe mamy w tem. że 
utrzymują one przez noc parę o ciśnie- 
niu I1—1' atmosfery. 

Dalszym Środkiem jest także po- 
wstrzymanie dopływu niepotrzebnego 
powietrza do obmurowania kotła, szcze- 
gólniej przy zamknięciach ankrowych, 
e czem łatwo można się przekonać za 
pomocą zapalonej świecy. 

Mylnem jest zdanie niektórych kie- 
rowników gorzelni, jakoby wydobywa- 
jący się z komina od czasu do czasu 
ciemny dym miał oznaczać wielką stra- 
tę węgla. Przeciwnie daleko większą stra- 
tę na materyale opałowym ponosi się 
wówczas, jeżeli ten materyal pali się z do- 


zależnie: 


pływeui wielkich ilości powietrza, z cze- 
go powstaje dym jasny i biały 

Wszystkie rury parowe, wychodzą- 
ce z kotła, należy w tani sposób ocluo- 
nić przed uiratą pary, a także i przed 
wpływem niższej temperatury. Obsługa 
kotia musi się odbywać z wielką ostrożno- 
ścią i troskliwością, manometr zaś po- 
winien być tak umieszczony, by palacz 
łatwo mógł z niego czytać. 

Palenie powinno się uskuteczniac 
w niewielkich iłościąch i możliwie szyb- 
ko, aby nie obniżać o ile możności ci- 
śnienia pary. Węgle należy narzucać su- 
che. gdyż jeżeli węgiel jest mokry, musi 
z niego naipierw wyparować znajdująca 
się w mm Woda, na co spotrzebowuje 
się niepotrzebnie wiele ciepła. Zwiłżać 
należy, i to lekko tylko, miai węglowy, 
a to by zapobiedz stracie jego, przez 
pory wanie cząstek przez silny przeciąg 
powietrze. Wegle nakładać należy w ka- 
wałkaci wielkości pięści, 

W niektórych gorzelniach wyżej 
opałowy mieszany niż 
Wątpić należy, czy 
przez to zaoszczędza się rzeczywiscie 
węgla, trafia się bowiem częstu na zły 
gatunek węgla, który w danym prze- 
ciągu czasu nie dostarczy poządanej ilo- 
ści pary, to też spotrzebowuje się vo 
niepotrzebnie bardzo wiele. 

Dobrze jest natomiast palić mięsza- 
niną z miału węglowego który należy 
poprzedzającego wieczoru zwilżyć, i ze 
złego węgla brunatnego. 

Nie można nigdy zaniedbywać od- 
suwania żużlów, gdyż inaczej s'taby ru- 
sztowe łatwo 'sie spalają, a i potrzebne 
do palenia powietrze nie ma już tak ła- 
twego dostępu, Od czasu do czasu nale- 
ży także kanały ogrzewaine oczyścić 
z popiołu, aby dopływ ciepła był zawsze 
intenzywny 

Nasycanie kotła powinno się za- 
wsze odbywac wodą ciepłą i w czasie 
odpowiednim. Wysoli stan wody, w ko- 
ile nie jest dobry, daje bowiem wilgotną 
i mniej wyda'ną pare i powoduje two- 
rzenie się osadów w maszynie parowej. 


cenią iuateryai 
jednego gatunku. 


me A 
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Przed rozpoczęciem roboty, a wiec 
przed parowaniem należy napięcie ko- 
tła podnieść do możliwie wysokiego ci- 
śnienia, odprowadzania zaś pary należy 
dokonywać zwolna. Nie powinno się te- 
dy zaczynać od razu więcej robót, które 
wymagają zużycia większej ilości pary. 

Przez dobrze uregulowany przebieg 
całej roboty osiąga się również znaczny 
zysk na opale, dlatego też kierownik 


gorzelni powinien starać się skrócić ile 
możności czas ruchu dziennego, rozumie 
się jednak bez szkody dla całej manipu- 
lacyi. 

Często także maszyny parowe sta- 
rego systemu można uważać za powód 
znacznej straty węgla, szczególniej ma- 
szyny parowe pracujące bez ekspanzyi. 
Przy takich maszynach, działających pod 
bezpośredniem ciśnieniem, uchodząca para 
nie może być należycie zużyrkowana. 

Przed każdą maszyną parową na- 
leży umieścić naczynie, celem zbierania 
doń wody kondenzacyjnej, a to dlatego 
by do maszyn doprowadzać wyłącznie 
parę suchą. 

W koncu także i najnowsze urzą 
dzenie gorzelni, starające się wszystko 
wyzyskać, powoduje wielkie oszczędno- 
ści na opale, ponieważ jednak sprowa- 
dzenie ich dla gorzelni, będącej w ru- 

i 


chu, przedstawia koszt za wielki — nie 
bedziemy korzyści takiego urządzenia 
wyliczać. 


Główną rzeczą jest, byśmy mieli 
dobry przyrząd do chłodzenia  Chłodze- 
nie zacieru powinno się odbywać według 
najnowszych metod i nie powinno trwać 
dłuzej niż godzinę. Przy czasie trwania 
chłodzenia półtorej godziny i wyżej 
można dla przyspieszenia chłodzenia do- 
dać do kadzi zaciernej jeszcze jedną, wy- 
ciągalną wężownicę. 

W końcu należy zaznaczyć. że zu- 
życie pary w gorzelni należy możliwie | 
ograniczyć. 


Z bratnich towarzystw. 


Zebranie w W. Ks. Poznańskiem 


Wydział gorzelniczy Centralnego 
Towarzystwa Grospodarskiego w W. Ks. 
Poznańskiem odbył Walne Zgromadze- 
w dniu 27. lutege b r. 
w sali Domu katolickiego w Poznaniu. 
Obrady trzymane w duchu poważnym 
trwały przeszło cztery godziny, 

Przebieg zgromadzenia bił następu- 
jacy : 

Walne zebranie zagaił wobec bar- 
dzo licznie zebranych uczestników (prze- 
szło 100 osób) prezes l owarzystwa p. 
Piekucki z Obrowa., 

„, W przemówieniu zwró il 
niebezpieczeństwa, na jakie narażonem 
mogłoby być gorzelnictwo, gdyby cen- 
trala, której. dalsze istnienie nie jest je- 
Szcze zapewnionem, upadła wskutek sa- 
molubnego wystąpienia chociaż małej 
liczby właścicieli gorzelń. 


nie członków 


uwagę na 


W dalszym ciągu podniósi mowca 
zasługi śp. dr. Kusztelana, który i dla 
„Wydziału gowrzelniczego* jako profesor 
kursow gorzelniczych w Żubikowie przez 
trzy lata bezinteresownie pracowai. Ze- 
branie czci pamięć zgasłego przez po- 
wstanie z miejsc. Komunikuje dalej prze- 
wodniczący, iż p. Koehler podarował 
Towarzystwu do zbiorów cenny mikro- 
skop. Zebranie poleca dyrekcyi podzie- 
kować ofiarodzwcy piśmiennie, Pierwszy 
odczyt wygłosi p. Szczerkowski z Usa- 
rzewa na temat „Ù wpływie koncentra- 
cyi brzeczek na rozmnażanie się droż- 
dży*. Nad opracowanym treściwie od- 
czytem wywiązała się długa dyskusya, 
w której zabierali głos pp. Heinke, Gąt- 
kiewicz, Marszał, Wojciński, Pawliński, 
Salkowski i Wilkoszewski, 

Drugi odczyt wygłosił p. Wojto- 
wski z Trzebawia naj | temat: „O płucz- 
kach i wagach nad parnikiem*. Refe- 
rent w długiin odczycie mówił i o nai- 
nowszych konstrukcyach płuczek i uza- 
sadnił potrzebę wagi nad lienzem. 
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Walne zebranie poleca obydwa od- 
czyty do druku. W dyskusyi nad odczy- 
tem p. Wojtowskiego przemawiali pp, 
Wł. Suchowiak, dyr. Antoniewicz. inż. 
Skrzydlewski o spływniach, dając tech- 
niczne wyjaśnienia o spływniach, które 
i w gorzelniach z wielką korzyścią mo- 
żna zastosować. Prócz tego przemawiali 
pp. Brownsford, Brzeziński, Sulek, Wil- 
koszewski, Piekucki, Gątkiewicz, Dut- 
kiewicz i Kamiński 

W rozprawach dowolnych mówi p. 
Piekucki o bardzo zachwalanym dla go- 
rzelń jęczmieniu czterorzędowym, które- 
go hodowlą zajmuje się od wielu lat 
Szultz ze Sembten p. Guben. Pan Hein- 
ke komunikuje, że i dla majętności Ko- 
narzewa sprowadzono do siewu 20 ctr. 
tej odmiany jęczmienia. 

W pogadance nad rezultatami z te- 
gorocznej kampanii wygłoszono wiele 
zajmujących i pouczających spostrzeżeń. 

II, 
Zjazd w Królestwie Polskiem. 

Stowarzyszenie Pracowników gorzel- 
niczych w Warszawie. 
szej Redakcyi, że na ostatnich posiedze- 
niach Zarządu Stowarzyszenia uchwalo- 
no skorzystać z wolniejszego, pozosta- 
wionego podczas kursów gorzelniczych, 
czasu i przeznaczyć na projektowany 
łącznie z ogólnem zebraniem członków 
Stowarzyszenia Zjazd gorzelniczy 
w Warszawie 26. i 27. lipca b.r, 
a dzień 28 lipca poświęcić wycieczkom 
i sprawom towarzyskim. 

O ile więc nic nadzwyczajnego nie 
stanie na przeszkodzie, to urzeczywi- 
stnioną zostanie w zaznaczonym czasie 
uchwała ostatniego ogólnego zebrania 
Stowarzyszenia Pracowników  gorzeln. 
w Warszawie, która może pchnąć ogól 
ny prąd zawodowej myśli — szczególnie 
zaś w naszej dzielnicy - na nowe żyw- 
sze i lepsze nieco tory. : 


Chcąc przynieść najwyższy pożytek | 


gorzelnictwu polskiemu, całkowicie liczy 
Stowarzyszenie na współdziałanie inte- 
resowanych czynników i gorz. prasy za- 


komunikuje na- 


wodowej w tem przekonaniu, 
pożądany, a doniosły w 
może być osiągnięty tylko 
siłami. 


że Lyle 
skutkach cel 
zbiorowemi 


Bliższe dotyczące Zjazdu szczegóły 
nie są jeszcze ostatecznie opracowane 
i ustanowione, gdy. dopiero się przygo- 
towują. Ważna ta sprawa posuwa się 
krok za krokiem naprzoć i może doko- 
naną zostanie na jednym z następnych 
posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia. 

Tymczasowo zaś zdecydowano, że 
w Zjeździe, oprócz członków  Stowarzy- 
szenia Pracowników gorz. w Warszawie 
mogą wziąść uiział instytucye zawodo- 
we i osoby zaproszone przez Zarząd, któ- 
ry jest ożywiony najlepszym duchem 
i gotów przygarnąć wszystko co dobre, 


dzielne, pożyteczne i poczciwe wśród 
świata gorzelniczego, a zechce wziąść 
udział w zjeździe, i odpowiadającemi 
zaznaczonemu celowi, a przedstawione- 
mi na Zjeżdzie pracami — posunąć za- 
razem 0 szczebel wyżej gorzelnictwo 
polskie. 


Medakcya „Gorzelnika*, która od- 
dawna poruszała już kwestyę Zjazdu pol- 
skich gorzelników, ze wszystkich pro- 
wincyi zabranych, przykiasnąć tylko 
moze projektowi, który dzięki inicyaty- 
wie Stow. pracowników gorzelniczych 
w Warszawie, stać się łatwo może fa- 
ktem. Pracownicy gorzelniczy w Ga- 
licyii w Wielkiem ks. Poznańskiem z pe- 
wnoscią licznie nawiedzą ów Zjazd. 

Jesteśmy zdania, któremu nieraz da- 
waliśmy już wyraz. że gorzelnicy polscy 
muszą iść razem, raz ze względów zasa- 
dniczej solidarności. powtóre dla podnie- 
sienia poziomu nauki gorzelniczej, oraz 
dla załatwienia zgodnego kwestyi, z go- 
rzelnictwem polskiem w ścisłym stosun- 
ku stojących. 

Zjazd gorzeiników polskich w War- 
szawie da początek widomej wspólnej 
działalności, oraz utrwali związek między 
poszczególnymi towarzystwami w trzech 
zaborach. którego to związki nici zo- 
stały już w roku zeszłym nawiązane. 


Redakcya nasza nie omieszka po- 
wiadomić Czytelników swoich o wszyst- 
kich szczegółach odbyć się mającego 
Zjazdu w Warszawie. 


Związek przedsiębiorców qorzelń rolniczych 


we Lwowie. 


Nie masz przedsiębiorcy gorzelni 
w Galicyi, któryby nie interesował się 
instytucyą, powstałą przed niespełna ro- 
kiem, pod nazwą Związku przedsiębior- 
ców gorzelń rolniczych. 

Wielu tak właścicieli, jak dzierżaw- 
ców gorzelń zajęło wyczekujące stano- 
wisko, chcąc poznać działalność tego 
Związku, o ile i czy ienże sprosta i po- 
doła swemu zadaniu. 


Nie od rzeczy więc będzie poświę- | 


cić kilka uwag dotychczasowej działal- 
ności Związku. Zbadawszy bowiem 
wszechstronnie i dokładnie dotychczaso- 
wy przebieg czynności Związku, można 
śmiało — bez przesady i bez jakiejkol- 
wiek obawy sprzeciwu — nawet ze stro- 
ny najzagorzalszych wrogów tej asocya 
cvi (a jest ich sporo) powiedzieć, że kra- 
jowy ten Związek spirytusowy jest je- 
dnem z nielicznych stowarzyszeń krajo- 
wych, który od początku na właściwe 
tory wprowadzony, wzorowo funkcyonu- 
je i nadspodziewanie prosperuje. 

Już w pierwszym roku swego istnie- 
nia założył związek galicyjski silne veto 
przeciwko cenom spirytusowym notowa- 
nym dowolnie na giełdzie wiedeńskiej. 
Związek nie liczył sie wcale z temi ce- 
nami i normował swoje ceny według 
istotnej podstawy, tj. ogólnej światowej 
konstelacyi targu spirytusowego. 

Wyemancypowanie to z pod gieł- 
dziarzy wiedeńskich umożebniło utrwalić 
już w tej kampanii godziwe ceny i tem 
samem uchronić członków Związku od 
Strat. A czyn ten. niosący uzdrawiający 
powiew na nasz krajowy przemysł go- 
Tzelniany. nie jest jedynym sukcesem 
młodej tej naszej instytucyi. 
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Bada ona bowiem i studyuje również 
możebność zapotrzebowania i zużycia 
i u nas spirytusu do celów przemysło- 
wych, oświetlenia i innych, aby zwię- 
kszywszy zbyt na spirytus, umożebnić 
gorzelniom zwiększenie produkvyi, a tem 
samem ziernianom uprawianie większych 
powierzcuni kartofiami. 

Zarząd związku, niezrażony liczną 
jeszcze abstynencyą niezdecydowanych 
właścicieli gorzelń, niezrażony ironicznem 
twierdzeniem wielu, że korzyści przyspo- 
rzone przez Związek jego członkom przy- 
padają pośrednio również i outseiderom 
w udziale, niezrażony wreszcie i dozna- 
nymi zawodami, kroczy na wytkniętej 
drodze, aby myśl tak zdrową, tak za- 
szczytną, jak powstanie i istnienie Związ- 
ku, urzeczywistnić i nie dać jej upaść. 

O upadku Związku dziś już i mowy 
nie ma, na nic gniew, złość i różne kno- 
wania tych, którzyby go jak najrychlej 
pogrążyć chcieli, na nic rozsiewane baj- 
ki i wieści o stratach. Instytucya bowiem, 
której obrót pieniężny w niespełna roku 
wynosi dotychczas przeszło 12.000.000 
koron, jest aż nadto żywotną i konieczną, 
by upaść mogła. 

Podwalinę 
i to na 


trwałą istnienia swego 
długie lata stworzył Związek 
przezorną funkcyą handlową, 
bowiem dla członków swoich ceny za 
ich produkt (ponad 3a koron paritas Hu- 
siatyn) jakich bez istnienia assocyacyi 
w tym roku nigdy uzyskać nie potrafili 
by. A ustalanie godziwych cen okaże się 
w niedalekiej przyszłości dobrodziejstwem 
dla przemysłu gorzelnianego. 

Czyż nie słyszeliśmy już wszyscy © 
tej miłej zapowiedzi, że niebawem boni- _ 


uzyskał 


fikacya ma zostać zniesiona |? 

Czy ziemianie zastanowili się dosta- 
tecznie nad konsekwencyą utraty tego, 
rolniczemu przemysłowi gorzelnianemu 
przyznanego, odszkodowania, Za trudniej- 
sze i kosztowniejsze warunki podtrzy- 
mywania ruchu i administracvi gorzelń 
rolniczych, w przeciwstawieniu do kosz- 
tów ruchu w  gorzelnianym przemysle 
| fabrycznym !? 
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To nie utrata tylu a tylu koron na 
hektolitrze spirytusu, to obniżenie pe 
wnej renty rocznej, ktora skapitalizowa- 
na oznacza miliony, o które obniży się 
wartość ziemi i majątków 

To strata nieobliczalna dla rolnictwa 
krajowego, to właścicieli, a tem 
bardziej dzierżawców. Ilu tych ostatnich 
— i tak dziś ciężko o swój byt walczą- 
cych zniszczeje, powodując swym 
upadkiem ruinę masową osób różnoro- 


ruina 


dnych zawodów. Każdy czuje, że stratę 
bonifikacyi odszkodować musi się w inny 
sposób, a tem jest i może być tylko po- 
dniesienie ceny spiryfusu o kwotę, któ- 
raby wspomnianą stratę wyrówiiała. 

Samopas idąc, nie potrafimy uzy- 
skać tego odszkodowania, tylko złączeni 
w assocyacyi stałej, trwałej i silnej, jaką 
jest Związek, odeprzeć możemy ten no- 
wy cios, który grozi naszemu rolnictwu. 

Najlepszym dowodem trafności tvch 
słów jest wynik Związku producentów 
spirytusu w Niemczech. Przed wejściem 
w życie tego niemieckiego Związku, uzy- 
skiwali producenci w przecięciu po 36 
i pół marek za hektolitr spirytusu, po 
związaniu się gorzelników w assocyacyę 
osiągnięto, i to przyz większemu się pro- 
dukcyi rocznej o 650000 hektolitrów 
spirytusu, za hektoliter cenę: marek 42 
i pół w przecięciu. Gdyby więc assocya- 
cya nasza zespoliła wszystkich krajowycn 
producentów spirytusu, nie mniejszy 
wpływ, aniżeli niemiecka wywarłaby na 
ceny, a przyjmując plus uzyskane w Niem- 
czech przez assocyacyg u nas, mieliby- 
śiny w tej zwyżce ceny 7 do 8 koron, 
jako rekompensatę pełną w razie utraty 
bonifikacyi. 

We własnym więc interesie powin- 
niby producenci 
cej życzliwości 
Związku, a 
stąpieniem siły 


spirytusu okazać wie- 
dla istniejącego już 
wzmacniając licznem przy- 
tej instytucyi, działać 
w dobrze zrozumianym interesie własnym 
i tej gałęzi przemysłu rolniczego. 


BD. se. 


| 
| 


| ; > - R : 
| nie umieszczamy. irdyby WP. sobie nie 


Sprawy Towarzystwa. 


Do Towarzystwa przystąpili : 
Oddział Stryjsko-Żydaczowsķi c k, 
galicyjskiego Towarzystwa gospodarcze- 
go w Podhorcach obok Stryja. 


Odczwa. 


Wszystkich P. T. członków, którzy 
zalegają dotychczas z zapłatą składki ża 
rok 1900, upraszam o wyrównanie zale- 


|głosci, w przeciwnym bowiem razie zo- 


stanie im wstrzymaną wysyłka pisma 
z najbliższym numerem „Gorzelnika'*, 
Lwów, dnia 10. inarca 1007, 
Feliks Guerasieński, 
skarwnik P. Tow. gorz. 


0d Aministracyi „Gorzelnika*. 


P.T. Prenumeratorów „Grorzelnika* 
zalegających z prenumeratą za czas ubie- 
gły, oraz tych Szan. Członków Polskiego 
Tow. gorzelniczego, którzy dotychczas, | 
jako dawni prenumeratorzy naszego pi- 
sma, należytości prenumeracyjne; nie 
niścili, uprąszamy usilnie o wyrównanie 
zaległości. w przeciwnym bowiem razie 
nazwiska ich w raż z podaniem zalega- 
jącej kwoty będziemy zmuszeni podać 
do wiadomości publicznej w jednym 
z najbliższych numerów „Grorzelnika*, 

Administracya. 


Odpowiedzi Redakcji. 


K P. Prenumerator stały. Z caja przy- 
jemnością umiescimy nadesłane Redakcyi 
pytanie, prosimy jednakowoż o podanie 
swego nazwiska do ściśle prywatnej na- 
szej wiadomości. Anonimów absolutnie 


życzył umieszczenia swego nazwiska pod 
pytaniem w „Ororzelniku*, umieścimy je 
bez podpisu. 


Rozmaitości. 

— Nowa gorzelnia rolnicza wystawioną 
została w dobrach J. E. hrabiego Czernika 
w Chodenicach (Czechy) i będzie zaopa- 
trzoną w racyonalne i najnowsze urządze- 
nie. Sporządzenie planów budowli i dosta- 
wę, całego urządzenia powierzono znanej po- 
wszechnie fąbryce maszyn Novak i Jahn 
w Pradze - Bubna 
'— Na Bukowinie nową, postępową gorzel- 
nię rolniczą, zaopatrzoną w najnowsze ma- 
szyny urządza w swoich dobrach Józefów- 


ka (obok Stefanówki) Dr. Józef Gotlieb. 
Światowej sławy firma Novak & Jan 
w Pradze — Bubna wygotowała plany bu- 
dowy tej gorzelni, oraz też dostarczy do 


niej całego wewnętrznego urządzenia. 

Kongres ogrzewania i wentylacyi w Wie- 
dniu [907 r. VI. Zgromadzenie techników 
ogrzewania i wentylacyi odbędzie się pod 
nazwą „Kougresu ogrzewania i wentylacyi* 
w Wiedniu od 3. do 6. czerwea 1907. 
W kogresie mogą wziąć udział fabrykanci 
i iożynierowie mający styczność z techniką 
ogrzewaiia i wentylacyi, tudzież osoby, dla 
których urzędowej, prywatnej naukowej 
i praktycznej działalności postęp techniki 
ogrzewania i wentylacyi przedstawia szcze- 
gólny interes Zapytania i zgłoszenia należy 
adresować do biura kongresu, Wiedeń I., 
Seilerstatte 16. 


Drobne ogłoszenia. 


Grorzelnik, z 16 letnią praktyką, z kur- 
sem lublańskim, obznajomiony z prowa- 
dzeniem zakładu denatnrowania spirytusu, 
przyjmie od 1. lipca b. r. posadę kierownika 
gorzelni. 

Zgłoszenia do Zarządu gorzelni w Łu- 
czanowie, poczta Kocmyrzów. 


Gorzelnik, zdolny, z 27-letmą prak- 
tyką, poszukuje posady zaraz. 

Zgłoszenia do Redakcyi „Gorzelnika* 
pod Z. B. Nr. 35. 


Gorzełnik, kawaler z kilkunastoletnią pra- 
ktyką poszukuje posady od 1 lipca b. r. Zigło- 
szenia pod: Gorzelnik, poste restante Tarnowiec 
obok Jasła. 
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Uezeń szkoly gorzelniczej w Dubla- 
nach, z kursem i dwuletnią prakuka gorzel- 
niezą, poszukuje od 10. wzgl. 15. kwietnia 
posady pomocnika gorzelnianego, gdzieby 
mugł letnią porą pełnić obowiązki ekonoma. 
Ma również trzyłetni kurs gospodarczy 
w Horodenee i trzyletnią praktykę gospo- 
darczą. K. R., poste restante Dublany. 


Gorzelnik samoistny kierownik 


w większych gorzełniach obecnie kończy 
kurs gorzelniczy w Dublanach, poszukuje 
posądy. 

Aleksander. gorzelnik, Dublany. 


z I5-letnia praktyką jako 


Gorzeinik zdolny fachowiec z 7%-le- 
tnią praktyką, chlubne świade- 
etwa, z powodu wydzierżawienia majątku po- 
szukuje posady od 1. maja b. r. Zgłoszenia 
do Redakcyi „Gorzelnika'* pod 32. 


posiadający 


Gorzelnik, zdoiny fachowiec z 16-letnią 
praktyką jako samoistny kierownik w większych 
gorzelniach — zmieni posadę od 15 maja b. r. — 
na posadę w bliskości większego miasta. Zgło- 
szenia do Redakcyi Gorzelnika pod 27 S. m. 
TEE U OZLIA EZŻOR > 

Gorzelnik, i maszynista zarazem, żonaty 
z kursem gorzeln. w Dublanach przyjmie po- 
sadę kierownika ewent. pomocnika. Zgłoszenia 
do Administracyi Gorzelnika pod Z, f. N. 29, 


GERE UENACGTGYGG |GGRA MONO KENOGEFG 
Szkoła $orzelnicza w Publanach 
dostarcza płyny miarowe, czyste kultury 
drożdzy i bakteryi kwasu mlekowego, nadto 


| dokonuje analizy wody, ziemniaków zacieru 


etc. 
-- - | 
DECORO CITO TA TS SN TIZON TOTS AnA 


Roczniki „Gorzelnika* z lat poprze- 
duich, c ile zapas starczy po 5 kor., hroszu- 
rowane po 6 koron franco nabywać można 
w Administracyi „Gorzeluika*. Lwów uł. Mil- 
kowskiego I 2 


Llekirycznie spajane beczki celazne 


do transportu spiry- 
tusu, cynkowane, cyno- 
wane, na pojemność przez 
Urząd mierniczy stwier- 
dzone, z zamknięciem czo- 
powem i przyrządem do 
plombowania 


dostarcza 


a- ROBERT KERN æ 


Zastępstwo Witkowickiej Fabryki rur 
Lwów, ul. Kopernika 1. 18. 


Nr. 17. 


NOVAK &JAHN 


Fabryka maszyn, kotlarnia i kuźnia miedzana 


Praga — Bubny, 


najstarszy zakład fachowy w Austro-Węgrach dla urządzania 
śorzelni rolniczych 


poleca się do sporządzania wszelkich planów i kosztorysów dla 
gorzelni nowych i rekonstrukcyi. 


BEF  Najmoderniejsze i najdokładniejsze 
urządzenia gorzelni Œi 


Na żądanie wysełamy zaraz swego zastępcę lub inżyniera do obrad fachowych, 


Więcej niż 450 gorzelni przez firmę urządzonych w ruchu. 
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Gw 


Laboratoryum fizyologiczne 
Fabryka maszyn dla przemysłów fermentacyjnych 
i Odlewnia Alfred Jörgensen 
lana | | Kopenhagen V. (Frydendalsyej 301 Danemark. 
księcia M. li l b (l l h \ kli l ( Praktyczne M Azyoladicane przemysłu 
WE LWGWIE fermentacyjnego dla poczatkujących i star- 


| szych zawodowcow 
LWÓW, Adres dla Laboratoryum analityczne. 


teleeramów : == Oddział czystej hodowli. 
Podzamcze O programy i wyjaśnienia należy się zwracać do 
AJ: Śreniawa Nr. 12. Dyrektora. 
św. Marcina 11 Lwów. o 


IE 


TELEFON 550. | „Urzędnik prywatny” | 


Wykonywa wszelkie roboty wchodzące (Przełom) 


w zakres przemysłu maszynowego: Òrgan społeczny urzędników prywa- 
1) Urządzenia, rekonstrukcye i reperacye 

gorzelń, browarów, młynów, tartaków, cegielń 

i innych zakładów przemysłowych. 
2) Transmisye według najnowszych typów. | 


tnych wszelkich kategoryi. 
Wychodzi I, 10 i 20 każdego miesiąca. 


Prenumerata: rocznie 5 kor., półrocz. 4 kor. 


8) Kotły parowe, konstrukcye żelazne, w Austryi, — + rubli rocznie w Rosy. 
rezerwoary l E p. roboty kotlarskie. je t p È 

4) Odlewy żelazne z własnvch i nadesła- Redakcya l Administracya, Lwów, ul. 
nych modeli. Nr. ». Mitkowskiego 74, 


bia: kompletne urządzenia gorzelń, aparaty odpeędowe i rektyfika- 
cyjne, aparaty ciągłe, płuczki i elewatory, jakoteż gniotowniki najnowsze konstrukcyi, maszyny paro- 
we. Nowo skonstruowany reflegmator dla gorzelń, zamiast dotychczasowych talerzy, Moze być usta= 
wiony zamiast talerzy na każdym aparacie, zużywa mało wody i daje spirytus czysty (mogący być kon- 
sumowany) o sile 92—94? Tr. wprost z zacieru, Jest tańszy aniżeli 5 talerze dawne, 
Przyjmi ije się stare talerze w zamian za nowy refle gmator. Pompy wszelakiego rodzaju re- 
czne i maszynowe. Kotły parowe wszelkiej konstrukcyi, Rezerwoary na spirytus i wodę, Parniki Hen- 
zego, montejusy i wszelakie roboty kotlarskie z żelaza, Parniki do karmy rozmaitej wielkości. Kom- 
pletne urządzenia transmisyi. Armatury Żelazne i metalowe, Palewiske schodkowe +% rusztami z lanej 


stali twardej. Stare gorzelnie obejmuje sie do rekonstrukcyi i naprawy jak najtaniej. Nr. 7 


B 
Johann Ochsner Biała (Galicya) F Fabryka aparatów i maszyn oraz kotlarnia, wyra- | 
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Spółka producentów wina węśierskieśo 


- 34. Tokaj-Heśsyalja — — — otworzyła 
ME wklad. i biuro zamówień WH 


pd 
Ed 
pa 
$ 
Lwów, ul. Krakowska 6. — Winiarnia. ul. Gródecka 53 a. $ 
+ 
* 
* 
* 


is 


s k é, S A 
y jakie jes wino naturalne Rigan Mihely et Comp. PZ 
i całej i pół baaki = M zastępca $i. Brylski 
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Qwissck & Geppert 


Fabryka wyrobów z miedzi i metali 
zarazem koflarnia 
w Bielsku (Szląsk austr.) 
filia w Chodorowie Galicya wsch.) 
wyłącznie urządza 

Gorzelnie, rafinerye, fabryki drożdży i likierów 

Przedsiębierze budowy nowych gorzelń 
zarówno jak i przebudowy gorzelń przesta- 
rzałych systemów. 


Dostarcza wszelkich ao ruchu gorzelnianege wy- 
waganych maszyu, aparatów i przyrządów najlepszych 

konstrukcyj, wykończonych wzorowo na podstawie wieloletnich doświadezeń 
Kosztorysy bezpłatnie. — Rysunki i plany za umiarkowane honoraryum. Nr. 3 


"= im o ike <m 
mes Ważne dla gorzelń rolniczych! 3% | 


WW. PP. Mam zaszczyt zwrócić uwage Właścicieli gorzeló, iż metoda dra Wernera Kues'a 
w czasie od 8-go do To9-go marca 1905 w Kraj. szkole gorzelniczej w Dublanach pod osobistem kie- 
rownictwem W. P. P, Dra R. Wawnikiewicza . b.dyrektora. tudzież E. Kaliskiego, b. adjunkta tejże 
szkołyz bardzo dobrym skutkiem przeprowadzona została. 
Zaznaczam, ze metoda dra Kues'a ma już obecne swe zastósowanie w licznych bardze gvo- 
ku najzupełniejszemu zadowoleniu właścicieli i kierowników, 
Metoda dra Kues'a zapewnia gorzelniom nas e] 
zdzenie całej ilości słodu zielonego, niezbędnego w użyciu przy zwykłem prowadzeniu drożdży, 


rzelniach, 


1) Zaosze 
21 Uproszczony i całkiem pewny sposób postępowania technicznego, bez ukwaszania hołowicy. 
2) Zaoszczędzenie wysokich kosztów produkcy1. ponoszonych przy zwykłem prowadzeniu drożdży. 


4) Osobnego lokalu dla prowadzenia drożdży jak i: 
5) Osobnych urządzeń maszynowych nie potrzeba, a opłata licencyjna jest zbyteczne 
6) Wywar bez zarzutu, 


ZYGMUNT SUSSMANK, Lwów, ul. Janowska |. 8 


Nr. 23. gener. zastępca dla Galicyi i Bukowiny f. dr. W. Kues i Sp. 


Dla dogodności moich P, T. Odbiorców mam w każdym czasie na składzie (we l.wowie) 
kwas siarkowy 66° B., najlepszej jakości drożdże czysto spirytusowe. oliwe do maszyn wszelkie 
instrumenty techniczne dla P. T, Gorzęlników jakoteż Pat. „Antiferugina K“ najlepszą farbę kotłową 
wskutek której kociół ani wewnatrz ani zewnątrz wcale nie rdzewieje, która nie dopnszcza stałego osa 


dzania się osadu wodnego („Kesselstejin") i zapomocą ktorej można kotłowiec miotełką łatwe usun: 
Wiele poleceń i świadectw pierwszorzędnyci: gorzelń posiadam, lnieresowanym udzielam 
chętnie informacyi odwrotną pocztą Nr. 23. 
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GR WRONA" 

Uczty weselne, obiady i śniadania wystawne 
i wszelkie przyjęcia 


pzzyjmuje i odrabia w miejscu lub na prowincyi, za cenę od osoby lub za ry- 
czałtowe honoraryum. z własnych lub udzielonych mu produktów. 


Zmany od GO-stu lat kuchmistrz i restaurator 


an udewicz Adres: Lwów — ul. Ossolińskich 1. It. (kamienica 
Hg k Sapiezyńska). 
Len a a a | T a O "A 
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j nac Vo ET tt hurtowny skład Żelaza, rur, pomp 1 wszelkich 
i y ' | artykułów technicznych, Lwów, ul. BEM ena] Nr.8 
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